
JOUSISARANA – 208.3 ja 208.4
TEKNISET TIEDOT:
Jousivoimalla sulkeutuva sarana.  Tuotekoodi: 208.3 
Materiaali: Teräs runko, Pultti zn, mutteri nyloc, laakerit messinkiä, Jousi RST
Materiaali: Aisi 316 mallissa kaikki näkyvät osat Aisi 316
• Ks. myös sarana 208.4, Ruuveilla kiinnitettävä,
• Huom: Saranassa 208.4 on asennuspultin pituus valittavissa (45, 55, 65 mm…), tai 

sarana voidaan valmistaa ilman pultteja. Asiakas täsmentää valintansa tilauksen 
yhteydessä kommentissa tai sähköpostilla.

ASENNUSOHJE:
• Saranan hakalehti asennetaan karmiin ja putkessa oleva lehti porttiin tai oveen.
• Oikealle puolelle asennettaessa jousenvetäjä on ylhäällä.
• Vasemmalle puolelle asennettaessa jousenvetäjä on alhaalla.
• Sarana asennetaan paikalleen ennen jousen virittämistä
• Kriittisissä kohteissa sarana asennetaan mutteri alaspäin. Virittämättömässä 

saranassa  pultin voi kääntää. 
• Kun molemmat saranat ovat paikoillaan, säädetään halutulle 

sulkeutumisvoimalle sopiva jousen kireys.
• Jousi voidaan säätää 4 mm tapilla jousenvetäjän säätörei’istä
• Jousi kiristyy kuvan osoittamaan suuntaan
• Säädä jousta ensin ¼ - kierrosta ja kokeile saranan toimivuutta. Jos 

sulkeutumisvoima ei riitä, lisää ¼ - kierros kerrallaan. Korkeintaan  5 kertaa (5/4 
kierrosta). 

• Kun lopullinen kireys on saavutettu lukitaan jousi pidätinruuvilla.
• Kriittisissä kohteissa on käytettävä ruuvilukitetta!
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