
 Jousisarana -254    

TEKNISET TIEDOT: 

• Sarana toimitetaan viritettynä, jousta ei voi säätää. 
• Sama sarana voi olla molemmilla puolin porttia. 
• Saranassa on muovilaakeri 
• Saranan sulkeutumisasemaa voidaan säätää 
• Sarana voidaan varustaa vaimentimella 
• Materiaalivaihtoehdot RST ja Teräs + zn 

 

ASENNUSOHJE: 

 

• Sarana on helpoin asentaa valmiiksi porattuihin reikiin ja 
oikein mitoitettuun asennuspaikkaan. 

• Minimissään tarvitaan yksi reikä / ruuvi saranaa kohden 
riittävän tarkan aseman määrittämiseksi. 

• Saranan kaikki kiinnitysruuvit on asennettava ja 
kiristettävä ennen portin käyttöönottoa 

Tampereen Erikoissarana Oy  
Ahertajankatu 3 
33720 Tampere 

Puh. (03) 317 3853 
info@finnhinge.com 

• Kiinnitys kupukantaisilla ruuveilla (esim. ISO 7380 )  
• Kiinnitä karmiin ensimmäinen ruuvi mitattuun saranan asennuspaikkaan 
• Jätä ensiasennusruuvi n. 2 – 3 mm löysälle 
• Ripusta sarana ensiasennusruuviin. 
• Avaa sarana toisella kädellä / pihdeillä ja ruuvaa seuraavat kaksi ruuvia karmiin. Valmiit 

asennusreiät helpottavat kiinnitystä. 
• Ruuvaa yksi kiinnitysruuvi saranaa kohden myös porttiin 
• Ripusta portti asennettuihin saranoihin ja lisää kaikki ruuvit 
• Kiristä lopuksi kaikki ruuvit 
• Tarkasta portin käynti ja säädä sulkeutumisen asemaa tarvittaessa 
• Huom.: asennusjärjestys voi olla myös toinen. Saranat voidaan asentaa portteihin työpöydällä 
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